——COMPIT

RI9OOHY
dla

HY GGE

Odwiedz i zaobserwuj nasze Social Media, aby by¢ na biezaco:

C14 & [@NEXT
COMPATIBLE

ZESKANUJ KOD QR www.COMPeIT.rPL
LUB WPISZ W PRZEGLADARCE PONIZSZY LINK:

linktr.ee/compit

ﬁc €® ' Instrukcja obstugi i instalacji wersja 1 wydanie 1




Spis tresci

Spis tresci

1.

2.

3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.3.
3.6.
3.5.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

41.

5.1.

5.2.
5.3.

Opis regulatora

Przyktadowy schemat

Opis ekranu regulatora

Ekran gtowny

Program pracy PC

Ekran BUFORA

Ekran MENU

Ekran CWU

Ustawianie temperatury zadanej dla obiegu bufora
Tryb pracy CWU

Cyrkulacja CWU

Obieg CO1 - obwdd pompowy

Obieg CO2 - obwdd mieszacza
Ustawienia charakterystyki pogodowej
Ustawianie HARMONOGRAMU
Zmiana programu pracy

Ekran Informacyjny

Zatgczanie zrodet biwalentnych
Montaz i instalacja

Podtgczenie elektryczne dla modutu E30
Informacje ogdine

Czujniki i ich montaz

Dane techniczne

© 00 00 N N o o oo o M~ DN

10
10
11
12
13
14
14
15
15
16
16
16

2

R900 - instrukcja obstugi



 COMMPIT

Zasady bezpieczenstwa

 Przed zainstalowaniem regulatora nalezy dokfadnie przeczytac instrukcje obstugi
» Urzgdzenie nie moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem
* Nie wolno instalowacé i uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzong obudowg

* Instalacja elektryczna w ktorej pracuje regulator powinna by¢ zabezpieczona
bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obcigzen

* Prace przylaczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wylgcznie przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

* Wszelkie prace przytgczeniowe mogg odbywac sie tylko przy odtgczonym napieciu
zasilania, nalezy upewnic sie, ze przewody elektryczne nie sg pod napieciem

* W uktadach, ktére nie mogg by¢ wytgczone uktad sterowania musi by¢ skonstruowany w
sposob umozliwiajgcy jego prace bez regulatora

» Regulator nie jest elementem bezpieczenstwa, nie moze by¢ wykorzystywany jako jedyne
zabezpieczenie. W uktadach, w ktérych zachodzi ryzyko wystgpienia szkdd
w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowacC dodatkowe zabezpieczenia posiadajgce
odpowiednie atesty

» Wytadowania atmosferyczne mogqg uszkodzi¢ urzgdzenie, dlatego w czasie burzy zaleca
sie wylgczenie go z sieci

* Urzgdzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci
* W czasie pracy urzgdzenia zaleca sie jego czyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczen

* Wszelkich napraw urzgdzen moze dokonywa¢ wytgcznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobe nieupowazniong przez firme COMPIT powoduje utrate
gwarancji

Pozbywanie sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Symbol przekre$lonego kosza umieszczany na wyrobach firmy
COMPIT lub dotgczanych instrukcjach obstugi informuje, ze nie wolno
wyrzuca¢ zuzytych lub niesprawnych urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych wraz z innymi odpadami. Urzgdzenie tak oznaczone, a
przeznaczone do utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotow,
nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki, gdzie bedzie
bezptatnie przyjete. Produkt mozna przekazac lokalnemu dystrybutorowi

przy zakupie nowego urzgdzenia. Prawidtowo przeprowadzona operacja
utylizacji pozwala unikng¢ negatywnego wptywu na srodowisko naturalne
lub zdrowie cztowieka. Nieprawidtowe sktadowanie Iub utylizacja
zagrozona jest karami przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

R900 - instrukcja obstugi 3



1. Opis regulatora

Regulator steruje maksymalnie czterema
obiegami grzewczymi z mieszaczami
(2 wbudowane + 2 zewnetrzne), CWU oraz
cyrkulacjg CWU.

Realizowane funkcje:

» Komunikacja z pompa ciepla za
pomoca interfejsu RS485 i protokotu
MODBUS. Dzieki temu mozliwe beda:

o zmiana trybu pracy
o odczyty wybranych parametréw

o zgtaszanie stanéw alarmowych pompy
ciepta

Uwaga: wszystkie biwalentne Zzrodta ciepta
muszg posiada¢ wilasne zabezpieczenia
termiczne.

*p» Obstuga schematu pracy z buforem
lub bez bufora

*p Sterowanie rozmrazaniem parownika
— regulator sterujgc powietrzng pompg ciepta
przeprowadza cykle rozmrazania

» Wbudowany zegar — pozwalajgcy na
dobowe sterowanie obnizeniami temperatur w
obiegach, co wplywa na oszczedniejsze
ogrzewanie (np praca w drugiej taryfie).

*p Sterowanie tadowaniem zasobnika
CWU - regulator automatycznie utrzymuje
temperature zasobnika cieptej wody uzytkowej
na zadanym przez uzytkownika poziomie.

*p» Priorytet tadowania CWU - funkcja
pozwala na szybsze podgrzanie zasobnika
CWuU.

*p Sterowanie pompa cyrkulacyjng CWU

*p Funkcja ANTY-LEGIONELLA - pozwala
na steryzlizacje zbiornika CWU.

*» Wspolpraca z cyfrowym termostatem
pokojowym NANO - praca z termostatem,
chroni dom przed zbyt wysokg temperaturg

*p Inteligentny dobor temperatury
obiegéw CO z termostatem NANO - pozwala
na wprowadzenie Kkorekty temperatury w
zaleznosci od stopnia niedogrzania lub
przegrzania pomieszczenia

*p» Przyjmowanie ustawien od NANO
Color - mozliwos¢ przejecia przez R480
ustawien dotyczacych sezonu oraz trybu URLOP
i SWIETO (wymagane Nano Color w wersji co
najmniej 10.40)

*» Obstuga protokotu C14 — umozliwia
wymiane informacji pomiedzy  wieloma
urzgdzeniami podtgczonymi do tej samej sieci,
oraz umozliwia zdalng obstuge regulatora - do
potagczenia urzgdzenia z Internetem niezbedne
jest zastosowanie modutu internetowego iNext.

*p Automatyczny powrét do pracy po
zaniku zasilania — po powrocie napiecia
regulator wznawia prace w trybie w jakim
znajdowat sie przed zanikiem zasilania.

*» Wybiegi posezonowe pomp
(ANTYSTOP) - funkcja ochronna zapobiegajgca
zablokowaniu pomp wskutek odktadania sie na
nich osadéw i zanieczyszczen.

4 R900 - instrukcja obstugi
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2. Przyktadowy schemat obstugiwanej instalacji

Obstuga obwodéw CO3 i CO4
wymaga modutoéw rozszerzajacych E803

R900 - sterownik instalacji TCO1 - 4 - kolejne czujniki temperatury obiegu

PC - pompa ciepta mieszacza

PGZ - pompa obiegowa pompy ciepta PM1 - 4 - kolejne pompy obiegu mieszacza

PCCWU - pompa cyrkulacyjna zasobnika CWU TCWU - czujnik temperatury zasobnika CWU
CWU/BUF - rozdzielacz CWU/bufor

GRZ - grzatka elektryczna

TBUF - czujnik temperatury zasobnika bufora
T1 - czujnik temperatury zewnetrznej

E803 - zewnetrzne dodatkowe sterowniki

NANO nr 1 - 4 - kolejne termostaty cyfrowe obstugujace obiegi 3 i 4 mieszaczy

NANO

W zaleznos¢i od ustawien serwisowych sterownik R900 moze realizowacC technologie bedaca
kombinacjg réznej ilosci obwoddw, zbiornika CWU oraz bufora

Obiegi CO1 do CO4 mogg pracowac jako obwody z mieszaczami lub wytgcznie jako pompowe.
Dodatkowo bufor i zbiornik CWU mogg zosta¢ wyposazone we wbudowane grzatki elektryczne.

R900 - instrukcja obstugi 5
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3 Opis ekranu regulatora

3.1. Ekran gtéwny
(3)

00
¢ MENU

912:01PN

(OPROG

0> 12.5°

1. Sygnalizacja

komunikacji cyfrowej za
pomocy protokotu C14. Migajaca
pomaranczowa kropka oznacza komunikacje

2. Wejscie do MENU
3. Wybor programu pracy pompy ciepta

4. Aktualna godzina. Dotkniecie przycisku
powoduje przejscie do nastaw czasu oraz
kalendarza.

5. Aktualna temperatura zewnetrzna.

Dotkniecie przycisku powoduje wyswietlenie
wykresu z zarejestorwanymi temperaturami
zewnetrznymi w ciggu ostatnich 24h.

6. Aktualny sezon pracy instalaciji
7. Ogolny rysunek pompy ciepta

Dotkniecie grafiki Pompy Ciepta powoduje
wejscie do szczegotowego ekranu
informacyjnego.

8. Obracajacy sie wentylator koloru zielonego
symbolizuje normalng prace PC.

9. Symbol pracy sprezarki.
oznacza normalng prace.

Zielony kolor

10.Aktualna zmierzona temperatura pompy
ciepta.

11.Symbol pracy pompy obiegowe;.
11.Przejscie na ekran CWU

12.Aktualnie realizowane grzanie obwodu.
Symbol kaloryfera oznacza grzanie bufora,
symbol kranu oznacza grzanie zasobnika CWU.

13.Symbol grzatki elektycznej. Zielony kolor
grzatki oznacza jej prace.

14.Przejscie na ekran gtowny (PC)
15.Przejscie na ekran obstugi bufora
16.Przejscie na ekran obstugi CWU
17.Przejscie na ekran obiegu CO1

18.W zaleznosci od ilosci ustawionych obiegéw
CO dotkniecie pola powoduje przejscie na ekran
obiegu CO2 lub przewiniecie paska umozliwiajagc
dostep do pozostatych obiegow.
3.2.Program pracy PC

PROGRAM PRACY PC X

PROGRAM BEZ DODATKOWYCH ZRODEL CIEPLA

1 2, 3

|Eb'j PROG. URLOP ﬁY’@'j SWIETO

1. STOP -
pompy ciepta

wylgczenie/zatrzymanie pracy

2. EKO - podstawowy program pracy bez
dodatkowych zZrodet ciepta

3. HYBRYDOWY - program pracy dotgczajgcy
dodatkowe Zrodtfa ciepta zgodnie z nastawami w
parametrach serwisowych.

4. PROGRAM URLOP - praca urlopowa
pompy ciepta. Program mozna zatgczyc¢ recznie
lub automatycznie na termostacie Nano Color 2
po wczesniejszym  ustawieniu  opcji w
parametrach serwisowych. Pomaranczowy kolor
symbolu oznacza aktywny program.

5. SWIETO - praca pompy ciepta z
harmonogramem Swigtecznym. Prace
Swigteczng zatgcza sie na termostacie Nano
Color 2. Pomaranczowy kolor symbolu oznacza
aktywny program.

6 R900 - instrukcja obstugi



3.3. Ekran MENU

MENU Ox

?ﬁ?«eao (5) o___
wE Xl

SEZON SERWIS SYSTEM CLEAR DODATKOWE

ROZMRAZANIE

1. Wyjscie do poprzedniego ekranu
2. Wybdr sezonu pracy instalacji (LATO/ZIMA)

3. Wejscie do nastaw serwisowych
sterownika. Aby wejS¢ w menu serwisowe nalezy
podac kod uzytkownika (99), kod serwisanta lub
kod producenta.

4. Wejscie w nastawy systemowe umozliwia
zmiane jezyka sterownika (opcja dostepna dla
wybranych wersji), wytaczenie lub zatgczenie
sygnatu alarmu oraz przyciskow, ustawienia
jasnosci ekranu oraz zmiana kolorystyki
sterownika.

5. Funkcja Dblokuje ekran na 30 sekund
umozliwiajgc bezpieczne wyczyszczenie ekranu
bez mozliwosci przypadkowych zmian funkcji lub
nastaw na regulatorze.

6. Funkcja umozliwia wykonanie dodatkowego
recznego rozmrazania pompy ciepta

 COMMPIT
3.4. Ekran BUFORA

12:01s0

(5] 420

TEMP. ZADANA

1.Wybér trybu pracy bufora.

2.0goIny symbol bufora. Fale w gérnej czesci
rysunku oznaczajg tadowanie zasobnika.

3.Aktualna
zasobnika.

zmierzona temperatura

4.Symbol grzalki elektrycznej. Pojawia sie po
wilgczeniu opcji w nastawach serwisowych.
Zielony kolor oznacza prace grzatki (grzatka
zatgczona).

5.Ustawienie zadanej temperatury bufora dla
aktualnie wybranego trybu pracy.

Tryb pracy bufora

PROGRAM PRACY

PRACA WG PROGRAMU
Z ZEGAREM

o Y

1.STOP - wylgczenie pracy bufora

2.PROGRAM - praca bufora wedtug ustawien
harmonogramu.

3.PRACA RECZNA -
temperatury zadanej bufora

reczne ustawianie

R900 - instrukcja obstugi 7
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3.5. Ustawianie temperatury zadanej
dla obiegu bufora

Okno ustawiania temperatury zadanej,
wyswietla sie po nacisnieciu na gitbwnym ekranie
napisu TEMP. ZADANA. W zaleznosci od
wybranego trybu pracy obiegu ustawiana jest
odpowiednia temperatura zadana:

W trybie pracy STOP zostaje wytgczona
mozliwos¢ zmiany nastawy temperatury,
regulator wyswietla temperature zadang 0°C

12:01s0

T. BUFORA
00

TEMP. ZADANA

PC BUFOR || CWU || CO1 || CO2

W trybie pracy recznej ustawia sie
temperature zadang dla pracy recznej.

— Pl +

ﬁ ZADANA TEMPERATURA

PRZY PRACY RECZNEJ °

W trybie pracy wg stref zegara (PROGRAM)
regulator umozliwia ustawienie temperatury
zadanej obiegu bufora dla wspotpracy w strefie
komfort - bez obnizenia (symbol stonca) oraz
wartos¢ obnizenia dla strefy ECO (symbol
ksiezyca)

ZADANA TEMPERATURA

+ B 5o 3
cBl =

KOREKTA W STREFACH OBNIZEN

>

3.6. Ekran CWU
12:01s0

TEMP. CWU

TEMP. ZADANA

50"

PC ||Buror|| CWU || CcO1 || cO2 |
1.Wybér trybu pracy zasobnika CWU.

2.Ustawienia harmonogramu pracy
zasobnika CWU i cyrkulacji CWU.

3.Cyrkulacja CwWu. Symbol koloru
pomaranczowego oznacza zatgczong

cyrkulacje, szary - przerwe pracy cyrkulacji, brak
symbolu - cyrkulacja wytgczona

4.Szybkie fadowanie zasobnika CWU.
Powoduje wigczenie tadowania CWU zaréwno
pompg ciepta jak i grzatkg elektryczng w
zasobniku CWU (jesli jest zamontowana i jej
obstuga jest wilgczona w parametrach
serwisowych).

Zatgczenie funkcji powoduje wytgczenie
pompy cyrkulacyjnej i tymczasowe przetgczenie
temperatury zadanej na temperature zadang w
strefie komfortowej. Po wytgczeniu tej funkcji lub
osiggnieciu  temperatury  zadanej praca
zasobnika CWU wraca do stanu sprzed
zatgczenia tej funkciji.

Szybkie fadowanie zasobnika CWU mozna
zatgczy¢, gdy PROGRAM PRACY PC ustawiony
jest na EKO lub HYBRYDOWY.

Ustawiony tryb pracy CWU nie ma wptywu na
mozliwos¢ zatgczenia szybkiego tadowania.

UWAGA: podczas aktywnej funkcji zmiana
temperatury zadanej tadowania zasobnika
powoduje zmiane temperatury zadanej dla
strefy komfortowe;j.

5.0g6Ilny symbol zasobnika CWU. Fale w
gornej czesci rysunku oznaczajg tadowanie
zasobnika.

6.Aktualna
zasobnika.

zmierzona temperatura

7.Symbol grzatki elektrycznej. Pojawia sie po
wigczeniu opcji w nastawach serwisowych.
Zielony kolor oznacza prace grzatki (grzatka
zatgczona).

8.Ustawienie zadanej temperatury CWU dla
aktualnie wybranego trybu pracy.

8 R900 - instrukcja obstugi



3.7. Tryb pracy CWU
PROGRAM PRACY CWU

PRACA WG STREF ZEGARA

1.STOP - wyfgczenie pracy CWU

2.PRACA WG STREF ZEGARA - praca
bufora wedtug ustawien harmonogramu.

3.PRACA RECZNA - reczne ustawianie
temperatury zadanej zasobnika CWU

Ustawianie temperatury zadanej zasobnika
cwu

Okno ustawiania temperatury zadanej,
wyswietla sie po nacisnieciu na gtdwnym ekranie
napisu TEMP. ZADANA. W zaleznosci od
wybranego trybu pracy obiegu ustawiana jest
odpowiednia temperatura zadana:

W trybie pracy STOP zostaje wytgczona
mozliwos¢ zmiany nastawy temperatury,
regulator wyswietla temperature zadang 0°C

12:01so0

(s}

TEMP. ZADANA

CO1 | CO2

W trybie pracy recznej ustawia sie
temperature zadang dla pracy recznej.

=40-

ZADANA TEMPERATURA
PRZY PRACY RECZNEJ

. COMMPIT

W trybie pracy wg stref zegara regulator
umozliwia ustawienie temperatury zadanej
zasobnika CWU w strefie komfort - bez
obnizenia (symbol stohca) oraz temperature dla
strefy ECO (symbol ksiezyca)

+ B =o'
¢ Il <o 3

ZADANA TEMPERATURA

o

Sposob pracy cyrkulacji CWU ustawia sie w
parametrze serwisowym CWU -> CYRKULACJA
CWU. Do wyboru jest jedna z opcji:

3.8. Cyrkulacja CWU

1.WYLACZONA - cyrkulacja jest stale
wytgczona
2W STREFACH ZEGARA - cyrkulacja

pracuje wytgcznie, gdy TRYB PRACY CWU
ustawiony jest jako PRACA WG STREF
ZEGARA i obecnie CWU znajduje sie w strefie
KOMFORTOWEJ.

3.STALA - cyrkulacja pracuje caly czas.
Cyrkulacja wytgczana jest jedynie, gdy nastgpi

zatgczenie SZYBKIEGO LADOWANIA
ZASOBNIKA CWU.
Cyrkulacja pracuje zgodnie 2z nastawami

parametrow CZAS PRACY CYRKULACJI i
CZAS PRZERWY CYRKULACJI.

R900 - instrukcja obstugi 9
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3.9. Obieg CO1 - obw6d pompowy

Ponizej znajduje sie przyktadowe ustawienie
dla pompowego obiegu CO
12:01s0

Our 0
©z

°35°

TEMP. ZADANA

OoBiEG 1

" 07 0

Ccwu

BUFOR CO1 CO2

1.Wybor trybu pracy:
- STOP praca obwodu wytgczona

- PROGRAM - obwdd pracuje zgodnie z
harmonogramem

- PRACA RECZNA - obwdd pracuje wedtug
nastaw recznych

2.Symbol aktualnie wybranego trybu pracy -
przyktadowo na powyzszym zdjeciu wybrany
zostat tryb pracy recznej

3.Aktualna nazwa obiegu

4.Edycja nazwy obiegu. Opcja dostepna po
wigczeniu  parametru ZEZWOLENIE  NA
EDYCJE NAPISOW w menu serwisowym ->
ogolne.

5.Fale oznaczajg zatgczone ogrzewanie
danego obwodu

6.Symbol pompowego obiegu CO. Szary
kolor oznacza wytgczenie obiegu np. korektg
(wymagane ustawienie w nastawach
serwisowych CO1)

7.Aktualnie zmierzona temperatura obiegu.

8.Aktualnie ustawiona temperatura pracy
obiegu. Brak ramki dookota temperatury
oznacza brak mozliwosci zmiany nastawy.

3.10. Obieg CO2 - obwo6d mieszacza

Ponizej znajduje sie przyktadowe ustawienie
dla obiegu CO z mieszaczem
12:01s0

Our 0 150
0y

OOBIEG 2

(6]

1t °31° (3%

TEMP. ZADANA

PC || BUFOR ||[CWU || CO1]| CO2

1.Wybor trybu pracy:
- STOP praca obwodu wytgczona

- PROGRAM - obwdd pracuje zgodnie z
harmonogramem

- PRACA RECZNA - obwod pracuje wedtug
nastaw recznych

2.Symbol aktualnie wybranego trybu pracy -
przyktadowo na powyzszym zdjeciu wybrany
zostat tryb pracy pogodowy z termostatem

3.Ustawienia charakterystyki pogodowej dla
temperatur zadanych mieszacza

4.Aktualna nazwa obiegu

5.Edycja nazwy obiegu. Opcja dostepna po
wigczeniu  parametru  ZEZWOLENIE  NA
EDYCJE NAPISOW w menu serwisowym ->
ogolne.

6.Fale oznaczajg zataczone ogrzewanie
danego obwodu

7.Symbol obiegu CO z mieszaczem. Szary
kolor oznacza wytgczenie obiegu np. korektg
(wymagane ustawienie w nastawach
serwisowych CO2)

8.Aktualnie zmierzona temperatura obiegu.

9.Aktualnieustawiona temperatura pracy
obiegu. Brak ramki dookota temperatury
oznacza brak mozliwosci zmiany nastawy.

10 R900 - instrukcja serwisowa



 COMMPIT

3.11. Ustawienia charakterystyki
pogodowej

Sposob ustawienia charakterystyki
pogodowej jest identyczny dla bufora i obiegow
CO. Aby ustawi¢ charakterystyke konieczne jest
wczesniejsze wigczenie pracy bufora/obiegu CO
z PRACA POGODOWA,.

CHARAKTERYSTYKA POGODOWA X
(DMAX 55°
T.CO (jsez 20) /t\
60 E—
50 9?; 3 ()
30 Ol e
20 (35} \
10

|
20 10 0 [10 20 T ZEW
(0T.USR=5°

1.Maksymalna temperatura do jakiej mozna
ustawi¢ krzywg grzewczg. Wartos¢ mozna
zmieni¢ w parametrach serwisowych bufora lub
danego obiegu CO

2.Ustawienie temperatury zadanej grzania
bufora/obieguCO dla temperatury zewnetrznej
-20°C

3.Ustawienie temperatury zadanej grzania
bufora/obieguCO dla temperatury zewnetrznej
-10°C

4.Ustawienie temperatury zadanej grzania
bufora/obiegu CO dla temperatury zewnetrznej
0°C

5.Aktualnie wyliczona temperatura zadana
dla  aktualnej temperatury  zewnetrznej/

usrednionej (w zaleznoéci od nastaw
serwisowych)

6.Ustawienie temperatury zadanej grzania
bufora/obieguCO dla temperatury zewnetrzne;j
10°C

7.Ustawienie temperatury konca sezonu
grzewczego. Jesli temperatura zewnetrzna
(aktualna lub usredniona) jest wyzsza niz
ustawiona w tym parametrze nastepuje
wytgczenie obiegdw CO oraz ustawienie dla nich
oraz dla bufora temperatury zadanej réwnej 0°C.

8.Minimalna temperatura zadana mieszacza
jaka  mozna ustawi¢ dla wymienionych
temperatur zewnetrznych w punktach 2, 3, 4, 6.

9.Ustawianie nastaw temperatur zadanych
dla temperatur zewnetrznych okreslonych w
punktach 2, 3, 4, 6. Symbole strzatek pojawiajg
sie po kliknieciu w wybrang temperature
zadana.

10. Aktualna zewnetrzna temperatura
usredniona.

R900 - instrukcja serwisowa 11
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3.12. Ustawianie HARMONOGRAMU

Regulator R900 umozliwia ustawienie
harmonogramu dla dni roboczych (poniedziatek-
pigtek), soboty, niedzieli oraz dla trybu SWIETO.

Mozna ustawi¢ 2 strefy grzania, pomiedzy
strefami grzania znajduje sie strefa obnizenia. W
strefie obnizenia regulator utrzymuje
temperature obnizong o warto$¢ korekty
ustawionej w parametrze Obnizenie.

Ustawienia harmonogramu dla kazdego z
obiegbw dostepne sg wylgcznie, gdy obieg
pracuje w trybie automatycznym.

Aby ustawi¢ harmonogram dla wybranego
obiegu (CWU, BUFOR) nalezy wybraé
Ustawianie stref czasowych harmonogramu .
Nastepnie korzystajgc z suwakow ustawic strefy
komfortowe dla wybranych dni. Miedzy strefami
komfortowymi  znajdujg sie¢ strefy ECO
(obnizenia temperatury, wytgczenia pracy
cyrkulacji CWU)

HARMONOGRAM

oV of

1. Wyswietlenie harmonogramu dla
pozostatych dni tygodnia.

2. Wyjscie do ekranu gtownego

3. Edycja harmonogramu dla poszczegolnych
dni

3.12.1. Edycja HARMONOGRAMU

Przyciskajac na pasek wybranego
harmonogramu przechodzimy do okna edycji, w
ktorym mozna ustawi¢ godzine poczatku oraz
konca strefy pracy komfortowej dla wybranego
dnia tygodnia.

KOPIUJ
© X
(1] 6 12 18 24

(3 . , . . . ! - .
ﬁWGGQO\—68mO o+
— 023:00 o—

20" 016:00

I\

co STREFA ECO W POZOSTALYM CZASIE

1. Okna kopiowania harmonogramu
2. Wyjscie z edycji harmonogramu

3. Os czasu harmonogramu na dany dzien.
Prostokaty pomaranczowe oznaczajg strefe
dzienng — komfortowa, zielone - strefe ECO

4. Edycja rozpoczecia | strefy Komfortowe;.
Prostokat oznacza aktualnei edytowang strefe

5. Edycja zakonczenia | strefy Komfortowej
6. Edycja rozpoczecia Il strefy Komfortowej
7. Edycja zakonczenia I strefy Komfortowe;j
8. Zwiekszanie wartosci.
9. Zmniejszanie wartosci

3.12.2. Kopiowanie HARMONOGRAMU

Aby przyspieszy¢ i utatwi¢ ustawianie
harmonogramu istnieje mozliwos¢ kopiowania
ustawien dla kolejnych dni tygodnia. Nalezy
wybra¢ dzien tygodnia ktérego harmonogram
zostanie skopiowany na kolejne wybrane dni i
przy uzyciu przycisku kopiuj skopiowacé
ustawienia.

HARMONOGRAM KOPIOWANIE Gx
(] czwaARTEK
(V] PIATEK

(] sosota

(] NIEDZIELA

KOPIUJ o

1.Wyjscie z okna kopiowana harmonogramu.

(] swieTo
9 (V] PONIEDZIALEK

€ I wrorex

(] $roDA

2.Dzien z ktérego harmonogram bedzie
kopiowany.

3.Zaznaczone dni na ktére harmonogram
bedzie kopiowany.

4.Przycisk rozpoczynajgcy kopiowanie.
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3.11.3. Tryb URLOP

W aktywnym trybie URLOP nastepuje
wytgczenie pracy CWU, bufor pracuje caty czas
z obnizong temperaturg zadang (jak dla strefy
ECO).

Wigczenie trybu URLOP (na panelu R900 lub
na termostacie NANO nr 1 - po wigczeniu funkcji
URLOP w parametrze PRZYJMOWANIE
USTAWIEN Z NANO1) powoduje przejscie
urzadzenia w tryb urlopowy wytacznie, gdy dany
obieg ustawiony jest w trybie pracy WG STREF
ZEGARA.

PROGRAM PRACY PC

PROGRAM BEZ DODATKOWYCH ZRODEL CIEPLA

m 'ﬁt’f D SWIETO

Tryb URLOP nie ma wptywu na obieg
ustawiony w trybie PRACY RECZNEJ lub STOP.

3.11.4. Tryb SWIATECZNY

Wigczenie trybu SWIATECZNEGO (na
panelu R900 lub na termostacie NANO nr 1 - po
wigczeniu funkcji SWIETO w parametrze
PRZYJMOWANIE USTAWIEN Z NANO1)
powoduje przejscie urzadzenia w tryb
Swigteczny.

Tryb SWIATECZNY nie ma wplywu na obieg
ustawiony w trybie PRACY RECZNEJ lub STOP.

PROGRAM PRACY PC

PROGRAM BEZ DODATKOWYCH ZRODEL CIEPLA

|E| [] Proc. urLoP M

Zatgczenie trybu URLOP w trakcie pracy
Swigtecznej, powoduje przyjecie tego trybu dla
obiegu pracujgcego automatycznie. Wytgczenie
urlopu powoduje powr6t pracy obiegu do trybu
Swigtecznego.

. COMMPIT

3.13. Zmiana programu pracy
PROGRAM PRACY PC

POMPA CIEPLA WYLACZONA

|E| [] proc. urLoP mgf [] swero

Tryb STOP - pompa ciepta wytgczona

PROGRAM PRACY PC X

PROGRAM BEZ DODATKOWYCH ZRODEL CIEPLA

|E| D PROG. URLOP ﬁYf DSWlETo

Tryb EKO - temperatury zadane CWU i
bufora mozna ustawi¢ tylko do poziomu
temperatury maksymalnej pompy ciepfa.
Grzatka elektryczna zatgcza sie tylko w

przypadku, gdy aktywna jest realizacja
dodatkowego fadowania zasobnika CWU,
wystgpit stan awaryjny pompy lub wykonywana
jest funkcja sterylizacji zasobnika CWU
(antylegionella)

PROGRAM PRACY PC

PROGRAM Z DODATKOWYMI ZRODLAMI CIEPLA

|E| D PROG. URLOP ‘@f DSWlETo

Tryp HYBRYDOWY - temperatury zadane
CWU i bufora mozna ustawi¢ powyzej poziomu

temperatury maksymalnej pompy ciepfa.
Podczas tadowania zasobnikbw pompa ciepta
pracuje do maksymalnej temperatury pracy.
Powyzej tej temperatury zatgcza sie grzatka.
Grzatka zatgcza sie tez jesli temperatura zadana
nie zostata osigdnieta w czasie zwtoki (Czasy
zwtoki dla poszczegolnych grzatek ustawia sie w
parametrach serwisowych)
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4.1. Zalaczanie zrédet biwalentnych
4.1.1. Zrodto biwalentne w buforze

Aby zalgczyta sie dodatkowa grzatka
elektryczna w buforze spetnione muszg zostaé
ponizsze warunki ustawione w parametrach
serwisowych w zaktadce BUFOR:

1.Program pracy PC musi by¢ ustawiony jako
HYBRYDOWY

2.0pcja GRZALKA POMOCNICZA
WBUDOWANA W BUFOR musi zosta¢
Zaznaczona

3.Aktualna temperatura zewnetrzna Ilub
temperatura usredniona musi by¢ nizsza niz
wartos¢ ustawiona w TEMPERATURA ZEWN.
ZEZWOLENIA GRZALKI BUFORA

4.Po spetnieniu obu powyzszych warunkéw
grzatka zatgczy sie po czasie ustawionym w
CZAS ZWLOKI ZALACZENIA GRZALKI
BUFORA.

Grzatka zatgczy sie rowniez w przypadku
awarii pompy ciepta lub kiedy temperatura
zewnetrzna bedzie nizsza niz wartos¢ ustawiona
w parametrze TEMP. ZEWNETRZNA BLOKADY
PRACY PC.

4.1.2. Zrodto biwalentne w CWU

Aby zalgczyta sie dodatkowa grzatka
elektryczna w buforze spetnione muszg zostaé
ponizsze warunki ustawione w parametrach
serwisowych w zaktadce CWU:

1.Program pracy PC musi by¢ ustawiony jako
HYBRYDOWY

2.0pcja GRZALKA POMOCNICZA
WBUDOWANA W CWU musi zostaé
zaznaczona

3.Aktualna temperatura zewnetrzna lub

temperatura usredniona musi by¢ nizsza niz
wartos¢ ustawiona w TEMPERATURA ZEWN.
ZEZWOLENIA GRZALKI CWU

4.Po spetnieniu obu powyzszych warunkow
grzatka zatgczy sie po czasie ustawionym w
CZAS ZWLOKI ZALACZENIA GRZALKI CWU.

Grzatka zatgczy sie réwniez w przypadku
awarii pompy ciepta lub kiedy temperatura
zewnetrzna bedzie nizsza niz wartos¢ ustawiona
w parametrze TEMP. ZEWNETRZNA BLOKADY
PRACY PC.

4. Ekran Informacyjny

Po kliknieciu obrazka z Pompg Ciepta (rozdz.
3.1 przycisk nr 7) pokaze sie zbiorczy ekran
zawierajgcy informacje dotyczgce aktualnego
stanu pracy pompy ciepta, temperatury
zewnetrznej, poszczegolinych temperatur
obiegdw, ich nastaw i trybdw pracy.

Dodatkowo z poziomu ekranu informacyjnego
jest dostep do REJESTRU zawierajgcego
informacje odnosnie ilosci zatgczeh sprezarki
oraz historie btedoéw oraz zatgczen zasilania
sterownika R900.

Przycisk z napisem TEST pojawi sie, kiedy
program pracy pompy ciepta zostanie ustawiony
na STOP. W ramach testu jest mozliwos$c¢
zatgczenia i wytaczenia pomp mieszaczy CO1 i
CO2 oraz pompy cyrkulacyjnej, otwierania i
zamykania mieszaczy obiegow CO1 i CO2 oraz
otwierania i zamykania zaworu przetgczajgcego
tadowanie bufora lub cwu, zatgczanie i
wytgczanie zasilania zrédet biwalentnych.
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5. Montaz i instalacja

5.1. Podiaczenie elektryczne dla modutu E30

7
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Wyjscia:

2, 15 - Zamykanie mieszacza nr1

3, 15 - Otwieranie mieszacza nr 1

4, 16 - Pompa obiegu mieszacza nr 1

5, 18 - Zamykanie mieszacza nr 2

6, 18 - Otwieranie mieszacza nr 2

7, 19 - Pompa obiegu mieszacza nr 2

8, 21 - Przetgczanie zaworu na BUFOR

9, 21 - Przetgczanie zaworu an CWU

10, 22 - Pompa cyrkulacji CWU

11, 23 - Przekaznik zatgczajgcy biwal gtowny
12, 24 - Przekaznik zatgczajgcy biwal CWU

25 - 32 - Ztgcza do podtgczenia przewodow
PE

grzatki

Wejscia:
TERM1 - Wejscie termostatu zwiernego
bezpotencjatowego do obiegu CO1

TERM2 - Wejscie termostatu zwiernego
bezpotencjatowego do obiegu CO2

LAN - Zigcze do podigczenia kabla
internetowego LAN, umozliwiajgcego
korzystanie z serwisu zdalnego dostepu iNext.

Czujniki:

T.ZEWN. - Czujnik temperatury zewnetrznej
T.BUF. - Czujnik temperatury BUFORA
T.POW. - Czujnik temperatury powrotu
T.CO1. - Czujnik tempearatury obiegu CO1
T.CO2. - Czujnik tempearatury obiegu CO2

T.CWU. - Czujnik temperatury zasobnika
cwu

Panele Nano ONE lub Nano Color lub Nano Color 2 nalezy podtgczy¢ do zaciskéw U, G (zasilanie)

oraz A, A1 (na panelu) i B, B1 (na panelu).
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5.2. Informacje ogdlne

Prace przytgczeniowe i montaz powinny by¢
wykonane  wylgcznie przez  osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie prace przytgczeniowe mogg sie
odbywaé¢ tylko przy odigczonym napieciu
zasilania. Przed przystgpieniem do prac nalezy
upewnic sie, ze przewody elektryczne nie sg pod

odpornego na dziatanie temperatury do 100°C.
Czujnik mozna przediuza¢ przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 0,5mm?, catkowita
dtugos¢ przewodu nie powinna przekraczaé
30m. Czujniki nie sg hermetyczne, dlatego
zabrania sie zanurzania ich w jakichkolwiek
cieczach. Przewody czujnikow nie mogg stykaé
sie z powierzchniami, ktorych temperatura moze
by¢ wyzsza niz 100°C. Minimalna odlegtos¢
pomiedzy przewodami czujnikbw a rownolegle

napieciem. W regulatorze’ zastosowano  biegngcymi przewodami pod napigciem sieci
odtagczenie elektroniczne podfgczonych wynosi 30cm. Mniejsza odlegtos¢ moze
urzadzen (dziatanie typu 2Y zgodnie z PN-EN powodowa¢  brak  stabilnosci  odczytow
60730-1) ktoére nie zapewnia bezpiecznego temperatur.

odtgczenia.

Regulator sktada sie z modutu Temperatura Rezystancja
wykonawczego i panelu sterujgcego. Modut [°C] [Q]
wykonawczy jest przeznaczony do wbudowania, 30 881.7
nie moze by¢ stosowany jako urzgdzenie - )
wolnostojgce. Panel sterujgcy R900 w obudowie -20 921,3
nasciennej nalezy zamontowac w -10 960,7
pomieszczeniu mieszkalnym lub podobnym. 0 1000
Potgczenie pomiedzy panelem sterujgcym a
modutem wykonawczym wymaga przewodu 10 1039
czterozytowego. Srednica zyt nie powinna by¢ 20 1077,9
mniejsza niz 0.25mm? 30 1116,7
5.3. Czujniki i ich montaz 40 1155,4

Czujniki T1001 skladajg sie z elementu 50 1194
pomiarowego umieszczonego w ostonie ze stali 60 1232,4
nierdzewne] o srednicy 6mm i przewodu 70 1270,7
6. Dane techniczne
Napiecie zasilania: 230V, 50Hz
Pobdr mocy max: 6W
Stopien ochrony modutu IP20
Temperatura otoczenia: 0..55°C
Temperatura sktadowania: 0..55°C

Wilgotnos¢ wzgledna:

5 - 80% bez kondensacji pary wodnej

Obcigzalnos¢ maksymalna wyjsc¢

250W AC na kazde wyjscie

Zabezpieczenie modutu Max 6,3A
Charakterystyka czujnikow: Pt1000 w/g DIN EN 60751
Zakresy pomiarowe: -38..+100°C

Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury:

w zaleznosci od kanatu: 0,1 lub 1°C

Przytacza obwodow 230V-:

Zaciski srubowe 1,5mm?2

Przytacza obwodow niskonapieciowych:

Zaciski srubowe 0,75mm?

Wyswietlacz:

Kolorowy dotykowy, 4,3"

Wymiary urzadzenia:

230 x 210 x 65 mm

Interfejs cyfrowy

RS-485
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